




OKERO-DML
Digitalt Miljöljus 

OKERO-DML
Digitalt Miljöljus 

Teknisk beskrivning
Inkoppling
Handledning
Felsökning
September-98

Omslagsbilden: Ockero Invest AB svarade för såväl
projektering som leverans av styrutrustning-en för all invändig
belysning i Norrköpings nya konserthus som invigdes hösten
1994 

Digitalt miljöljussystem med installationsbuss

Alla enheter i systemet är digitala och står i förbindelse med
varandra genom sk installationsbuss (OKERO DML-buss), dvs
en fyrledare som förbinder alla enheter med varandra

Grundtanken är att systemets alla byggdelar skall kunna
användas. Från den lilla anläggningen till den komplexa
fastigheten med hundratals funktioner att kontrollera.

Tack vare att systemet är digitalt, är det enkelt att installera.
Systemet är indelat i 2 huvudgrupper. Manöverdon som
sänder ett meddelande på bussen och ställdon som tar emot
kommandon på bussen och verkställer ordern.

Genom att adressera enheterna i systemet, bestäms vilket
manöverdon som skall styra vilket (eller vilka) ställdon på
bussen.



Knappanelen är en enhet för
styrning av dimrar, reläboxar
och HF-styrdon.

Tryckknappspanelerna är
anpassade till standard 65 mm
eldosa med 60 mm cc fästhål,
och levereras i Ström fors
Prima utförande.

Installationen av knappsatser
är mycket enkel. DML-bussen
ansluts och en adress (1-63)
ställs in som bestämmer vilka
andra enheter, dimrar,
reläboxar den skall styra.

En mycket användbar finess
är dem sk "nolladressen".
Ställs en panel in på adress 0,
påverkar den panelen alla
enheter på DML-bussen och
detta kan exempelvis
användas till panik, tänd allt,
släck allt eller funktionsljus.

Varje knapp på panelen kan
programmeras till en egen
nivå på dimmern, genom +S -
(öka, spara, minska). 

DML-402
5-KNAPPAR
5 NIVÅER 
(kan justeras)

DML-412 
FUNKTIONSLJUS
Används om fler än 5
ljusbilder önskas

DML-406
TILL / FRÅN
DIMMER OCH RELÄB 

DML-416
TILL/ÖKA
FRÅN/MINSKA

DML-404
TÄND ALLT
SLÄCK ALLT
ÅTERGÅ
Tänder allt på bussen

DML-420
5 NIVÅER MED
VIKVÄGGSFUNKTION

DML-408
PANIK
TÄNDER ALLT
OCH LÅSER LJUSET

DML-410
PANIK/ÅTERGÅ
TÄNDER ALLT
FRIGÖR PANIK

DML-407
RELÄSTYRPANEL
TILL/FRÅN PÅ VARJE
KNAPP
Kan ej programmeras

DML-501
RELÄ-BOX IN
Ingångar för 5 yttre signaler.
Konstruerad för att 
yttre signaler (tex från
närvarodetektorer,brand-
larm, in-brottslarm, tidkanaler)
skall kunna skickakommandon
på DML-bussen. Inkoppling:
se sidan 10
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Översikt
Manöverdon 



Ställdon
Reläboxarna används för
styrning av olika laster, tex
mörkläggningsgardiner,
filmdukar, projektorer mm.

DML-502
RELÄ-BOX UT
Reläboxen är en enhet för
styrning av olika typer av
laster.

● 5 st separata reläutgångar.
● Standard normkapsling för

enkel montering på DIN-
skena. 

● Bredd 6 moduler (108 mm)
● 5 slutande reläer, 2A/ 250

VAC*)
● 63 adresser, 32 minnen

Inkoppling: se sidan 10

DML-113
Styrdon för lågvoltsstyrda
lysrör. (Med HF-don) 
1-10 Volt ut.

Utsignalen från HF-styrdonet
är en analog 1-10 Volts-signal,
som kan kopplas direkt till
styrbara HF-don (lysrör eller
PL-lampa). Styrdonet har även
en reläutgång för styrning av
yttre relä eller kontaktor som
kopplar 220 V till lasten.

*) Reläurgången får max
belastas med 2 A. Koppla
alltid in ett externt arbetsrelä
(kontaktor) för att styra lasten.

Inkoppling: se sidan 9

Dimmerenheter
Helt digitalt styrda dimmrar
dimmrar. Varje enhet
(knappaneler, dimmrar,
reläboxar) ges en adress.
Dessa bestämmer "vem som
kommunicerar med vem".
Dimmern har bl.a. följande
egenskaper:

● 63 adresser 
● 99 minnen ger möjlighet

att lagra 99 ljus nivåer
varav 5 st är
föprogrammerade

● 8 toningstider

Dimmrarna tillverkas i 2
olika utföranden
1. Dimmer för induktiv last

och glödlast. Detta är
standarddimmern som
rekommenderas till
glödljus och järntrafos.

2. Transistordimmer för
elektroniska
lågvoltstransformatorer.
(Typ:T)

Avstörning
Dimrarna är försedda med god
avstörning (400µs) för att inte
störa tex TV, video,
ljudanläggningar och
hörselslingor.

DML-Dimmrar - Kapslade

DML-101 1,3 kVA
DML-101 T 1,3 kVA
DML-102 2,0 kVA
DML-102 T 2,0 kVA
DML-103 3,5 kVA
DML-104 5,5 kVA

DML-Dimmrar -
Okapslade

DML-201 1,3 kVA
DML-201 T 1,3 kVA
DML-202 2,0 kVA
DML-202 T 2,0 kVA
DML-203 3,7 kVA
DML-204 5,7 kVA

OKERO DML-113

OKERO DML-502

Översikt
Ställdon, Dimmerenheter



Översikt system DML
Exempel på inkoppling

MANÖVERDON DIMMER LAST

LYSRÖRSTYRDON 0-10V

PROGRAMMERBARA
RELÄUTGÅNGAR

63 OLIKA ADRESSER.
ADRESSERAR OCH
STYR ALLA
INKOPPLADE ENHETER

INSTALLATIONSBUSS 
4-LEDARE TYP EKKX

SIGNAL IN














